PRIECNY REZ A-A OCEL. MOSTA - navrhovany stav, M=1:20

S=EES ESSEs =1 T
POZDLZNY REZ B-B OCEL. MOSTA - navrhovany stav, M=1:50
AW - i - : - \ - - i ‘ ”3% - PODLAHOVA DOSKA PVC 7120/ hr.22mm - PRILRPIT
\ | \ \ | - REBROVANY PLECH hr.6mmm S
> \ ‘ UPRAVA NABEHOV . - OCEL. ROST hr.100mm + OCEL. ZARAZKA U100-60 g
N\ 23 \Ij - JESTVUJ. KONSTRUKCIA MOSTA <
= == = = | -0,20
= = —— = ‘ = = Tol, =
‘ I — | o . =1 I et e [ i 1
@ b P8 S g
it ————ar =T
o450 734 , 734 l 734 , 734 .50
[ I I I I I 1
, 740 78 3836 78 740 |
[ T T 1
. 779 . 3914 . 779 .
-~ PODORYS OCEL. MOSTA - navrhovany stav, M=1:50 ' ' ' '
g , 5472 .
= | VYPIS MATERIALU |
N < o
tro < 1 T e
& § // l ‘ | = OCEL. ZARAZKA PRE ROST m=1:10 POL. MATERIAL ROZMER/ mm/ | ks/m2/ | kg/bm, m2 KG POZNAMKA
Av’('_EG i %1 I £ = S el 1 %1 — = F el el 1 =3I I T#1 LL._iHH S I &1 _\L T UPElOO ~ robca:
S ST — N v | | — SN 1N | A ‘ A PODLAHOVA DOSKA PVC /120/ | 1200x800x22 82,00 m2 PN
g Ml _L_IL_ I/ /1 I*III% L = ——l%—— il EMEE%II s 3 | T 1 1 1s B REBROVANY OCEL. PLECH hr.6mm 82,00m2 |52,00kg/m2| 4264,00
Lé] I o 71[7 777“quiij‘zi /7// | | 71“‘177\ o “ 7777777 ‘ = = =¥ = C U 100 60 150 ks 10,60 kg/bm 95,40 PRE OCEL. ROST
?(_‘ I iLI[JJﬂLjIﬁ%M/’_: I | SN A | '] ﬂﬂﬁﬁ C /1 Tl 100 UlOO—GO—%r 60 D OCEL. ROST 35 ks 3030,65 | vykres &3
gl —Hl N N AN || N | | N g/ e = NATER : 1x ZAKLADNY, 1xKRYCI
ﬂr et ==l==2 AJ%//___ | N _ %%L | B 2| & L I ELEKTRODA E 44.
B I — — — — RN | S — I : P _————— —— | ——————————w———w—————— —— N — [ 5 p— ('EE
I I——a 1T | N N1 NN 1 O I 11 mm£i%\igig
I e p— i —— — 4 | p— ———— ——— ——| ————————————————— — \ p—— Il p— et S — ——— g} E
I T 1 I | | I N \;;i;jl; I L/ __|#__ — ] _ - K;ﬂuﬂ;ﬁl; 1l § Zodpovedny projektant |Vypracoval Kreslil
il I I _ 1 R TR [ | | i i Him 1 | 1 | & »
A == =———= == = = —— S ] ittt B e ING.MIROSLAV SADLON
I~ - — S = 1 = B £ I B = E— £ e =T e i 15T ] S — =3 E— S o W i _ _
- // | / // I | T 2 Stavba. REKONSTRUKCIA HAVARIINEHO STAVU MOSTA
3 i i i i i i T T < = avba: CEZ KVAKOVSKY POTOK
w e .
e L 1500 jf_LO 1500 " - < ] il il il il H HE-2 Miesto stavby: SLOVENSKA KAINA Format: Ax A4
1 A : _ -
’ 3040 ’ 3040 y 3040 ’ 3040 ’ 3040 ’ 3040 ’ 3040 ; Investor: OBEC SLOVENSKA KAINA Dotum: 08/2018
’ ’ | ’ ) 1280 ’ ’ ’ 55 ‘ Cost-diel:  STAVEBNA-STATIKA | 0Objekt: VLASTNY OBJEKT  |Stupen:
I W .
7 M . :
Obsah: OCELOVY MOST - novonavrhovany stav Mierka:  1:50, 1:20

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

OCELOVY ROST 3040x520mm /35ks/ m=1:20

[I PE 100-3040 UE 80-225
()
ety EET 8]
o)
N
-IPE 100-3040 © o
o~ 8 o
=Y ——— — w
" 2
N (a)
— 4
L m -
N
= - 1
[ce)
o~
0 3040 |
I | PREMARAT ZDEMONTOVANE CASTI ROSTOV !I! / I
VYPIS MATERIALU 1KS
POL| MATERIAL D[hhz,lKA KS| MM2 |KGMM2 < KG
IPE 100 3040 3 9,12 8,10 73,90
UE 80 225 8 1,80 7,05 12,69
86,59

NATER : 1x ZAKLADNY, 1xKRYCI
ELEKTRODA E 44.

Zodpovedny projektant |Vyprocoval Kreslil

ING.MIROSLAV SADLON

REKONSTRUKCIA HAVARIJNEHO STAVU MOSTA
CEZ KVAKOVSKY POTOK

Stavba:

Format: 1x A4

Miesto stavby: g vENSKA KAINA

Investor: OBEC SLOVENSKA KAJNA Oatum:

08/2018

Cast-diel : STAVEBNA-STATIKA Objekt: VLASTNY OBJEKT

OCELOVY ROST 3040x520

Stupen:

Obsah: Mierka: 1:20

PDF vytvoreno zkuSebni verzi pdfFactory www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

PRIECNY REZ A-A OCEL. MOSTA
- jestvujuci stav, M=1:50

- DREVENA FOSNA hr.80mm
- PRIZOVA GUMA hr.15mm
- DREVENA FOSNA hr.80mm

POZDLZNY REZ B-B OCEL. MOSTA - jestvujdci stav, M=1:50
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STATICKY POSUDOK

REKONSTRUKCIA HAVARIINEHO STAVU MOSTA CEZ KVAKOVSKY

POTOK )
MIESTO STAVBY : SLOVENSKA KAINA
OBJEDNAVATEL : OBEC SLOVENSKA KAJNA

STAVBA :

V Humennom 08/2018 Vypracoval : Ing.Miroslav Sadloh
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1. Spracovate I :

Ing. Miroslav Sadlo i, ul. SNP 16, 066 01 HUMENNE
autorizovany stavebny inZinier statika stavieb &. 2757*A*3-2
ICO : 42238862

DIC : 1031144444

2. VSeobecne :

Statické posudenie je vypracované na zaklade objednavky objednavatela Obec Slovenska
Kajha a tyka sa posudenia mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d, odst. 1,
pism.a, zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti /t.j. bezpecnosti,
pouzitelnosti a trvanlivosti/ predmetnej stavby v zmysle STN 73 0002 Navrhovanie nosnych
konStrukcii stavieb — Zakladné ustanovenie.

3. Vychodzie podklady :

- Obhliadka a zameranie jestvujuceho stavu objektu mosta z 31 tyZzdna.

- Poziadavky objednavatela

4. Pouzité podklady :

LITERATURA :

- Ferien€ik a kol.  : Navrhovanie ocefovych konStrukcii

NORMY :

- ZataZenie mostov

- Mostné nazvoslovie

- Jednotny mostny poriadok
- Vykresy cestnych mostov
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5. Posudenie konstrukcie mosta :
5.1 VSeobecne :

Na zaklade poziadavky objednavatela bola prevedena obhliadka jestvujiceho stavu
mosta cez potok v intravilane obce Slovenska Kajhia. Most sa hachadza na miestne;j
komunikacii.

Nosna konStrukcia mosta je prevedend ako typova montovana ocelova konstrukcia

z dvoch priehradovych nosnikov ktoré tvoria su¢asne zabradlie mosta. V mie€hom smere
sU na hlavnych nosnikoch uloZené prie€niky z valcovanych profilov | @ 1500 mm o ktoré su
opreté Sikmé vzpery ktoré zabezpecuju stabilitu horného tlaceného pasu hlavného
priehradového nosnika. Na prie¢nikoch st v pozdiznom smere uloZené ocelové rosty

z valcovanych profilov IPE100 a UEBO. / 5 ks v prie€nom smere / Mostovka je prevedena
ako dreveny rost z reziva hr. 60 a 80 mm. / tri vrstvy /

Posudzovany most je dl. cca 21 m.

5.2 Stavebno-technicky stav mosta :

Objednavatel nepredloZil projektovi dokumentéciu posudzovaného mosta.

Obhliadkou bolo zistené zna¢né porusenie drevenej konStrukcie mostovky ako aj ocelovych
roStov a povaZzujem stav mosta zo statického hladiska ako havarijny . S prihliadnutim
na celkovy stav nosnej konstrukcie mosta / pouZzita konstrukcia, vek / navrhujem zo
statického hladiska :

- po rekonstrukcii mosta obmedzenie rychlosti pohybu vozidiel na 30 km/hod

- obmedzenie nosnosti vozidiel na 3,5 t

5.3. Navrh stavebnych Uprav :
Navrh stavebnych Uprav posudzovaného mosta :

- Vybdranie jestvujucej konstrukcie drevenej mostovky
- Demontéz ocelovych rostov - 7x5 - 35 ks
- Odstranenie hlinenych nanosov na krajnych moduloch mosta / ru¢ne/
- Kontrola, opieskovanie zostavajucej nosnej konstrukcie mosta mobilnou pieskovackou
- V pripade zistenia zkorodovanych €asti - zosilenie
- Nater nosnej konstrukcie mosta zakladnou a krycou farbou
- Osadenie novych ocelovych rostov mostovky /35 ks/
- Osadenie nosnej konstrukcie prekrytia rostov - ocelovy plech hr. 6 mm / privarit/
- Prilepenie timiacej a krycej vrstvy - podlahovéa doska PVC /120/ hr. 22 mm /
/ www.Agrosiva.sk /
- Osadenie spomalovacov / retardérov / na zaciatku a konci mosta / www. Agrosiva.sk/
- Osadenie dopravnych znaciek na obmedzenie rychlosti 30 km/hod a nosnosti
mosta do 3,5 t.
- Uprava asfaltovych nabehov na prepojenie mosta s prifahlymi asfaltovymi spevnenych
plochami v obci



6. Zaver :

Na zéklade vykonaného statického posudku je mozné povazovat jestvujuci stav objektu
mosta cez v obci Slovenska Kaj fa ako havarijny stav / vozovkovéa €ast' / s potrebnym
prevedenim stavebnych Uprav. Po prevedeni stavebnych Uprav pod Fa bodu 5. a
navrhnutych dopravnych obmedzeni povaZzujem nosnu oc elovu konstrukciu mosta
za dostato €ne unosnda.

V Humennom 08/2016 Vypracoval : Ing.Miroslav Sadlon



